BR/GADE

ELECTRONICS PLC

monitor BE-870FM TFT LCD

Idealna dla samochodéw cié¢ arowych, autobuséw oraz samochodow szké3
jazdy, gdzie niezbédna jest obserwacja ca’ego otoczenia pojazdu z kilku
kamer. Kompatybilny z nawigacj' satelitarnt GPS, odtwarzaczem DVD,
rejestratorami cyfrowymi oraz innymi systemami AV.

BACKEYE

e Monitor z podcewietleniem LED
pozwala uzyskaee bardzo jasny
obraz polepsza odzwierciedlenie
koloréw oraz podwaja ¢ ywotnoceae
urzidzenia.

e 7" ekran panoramiczny jest
idealny do wycewietlania obrazu z
kilku kamer.

o Kolorowa aktywna matryca LCD
0 wysokiej rozdzielczoceci oraz
niskim wspé3czynniku odblaskow.

* Wejcecie dla czterech kamer oraz

Najnowszy model monitora:

870FM kontynuuje tradycjé
najwy¢,szej jakoceci, ktérej mo¢na
spodziewaee sié od pionieréw

w zwiékszaniu bezpieczefistwa

w ruchu drogowym cié¢ kich
pojazdow. Dostawcy wysokiej
jakoceci systemow wizyjnych LCD
oraz kamer. Lidera w skali
cewiatowe.

Systemy wizyjne Brigade:
monitory i kamery st objéte dwu
letnit gwarancj'.

Rozszerz swoje pole
bezpieczefistwa -
AUTOMATYCZNIE z nowym
zestawem monitorowym: 870FM.
Kamery mog? byeae kierowane
przez czujniki otwarcia drzwi albo
inne funkcje. Dodatkowe kamery
kontynuuj® dziaanie po
zamkniéciu drzwi.

Wycewietla informacje nawigacji
GPS, obraz z odtwarzacza DVD,
konsoli do gier, tuneru
telewizyjnego a tak¢,e innych
urzidzef audio video.

informacja techniczna:
brigade@amervox.com.pl
tel: +48 601480950

jednego sygnasu AV.

¢ Wbudowana funkcja dzielenia
obrazu dla dwu, trzech lub
czterech podobrazéw.

e Wbudowany g2ocenik.

¢ Informacja OSD.

Kompatybilny z kamerami serii 800 oraz 300

BE-820C

BE-800C

Charakterystyka

Napiécie zasilania

Zug ycie energii
Wielkoceae obrazu
System kodowania obrazu
Rozdzielczoceae

12-24V
Maksymalnie 30 Wat

BE-810C

e Automatyczne dostrajanie obrazu
do warunkéw ocewietlenia
otoczenia.

e Automatyczne prze3lczanie
obrazu pomiédzy piécioma
sygnasami wejoeciowymi.

® Automatyczny czujnik
DZIEN/NOC

e Automatycznie ws3'czany obraz
po wykryciu sygna3u
wejoeciowego.

® Testowany w skrajnie trudnych
warunkach.

® Przeslczanie obrazu normalny -
odwrdcony z poziomu menu

o Niskie zu¢ ycie energii.

® Spednia europejskie normy niskiej
zawartoceci substancji
szkodliwych RoHS.

seria BE-300

154x87mm (przekitna 178mm - 7”)
NTSC oraz PAL (wybor automatyczny)
1440 pikseli (w poziomie) na 234 pikseli (w pionie)

Wytrzyma3oceae na uderzenia 100G
Wytrzymadoceae na drgania  15G
Zakres temperatur -20°C ~ +65°C
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